
Geberit PE Bogen

Beispielbild

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PE-HD

INFO

• Bogen 88.5° dürfen nur für die erste Richtungsänderung nach 

dem Geruchsverschlussausgang verwendet werden

360.045.16.1 313.112 40 45 4 2

361.045.16.1 313.114 50 45 4.5 2

363.045.16.1 313.115 56 45 4.5 2

364.045.16.1 313.116 63 45 5 2

365.045.16.1 313.117 75 45 5 2

366.045.16.1 313.118 90 45 5.5 2
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367.045.16.1 313.121 110 45 6 2.5

368.045.16.1 313.122 125 45 6.5 2.5

369.045.16.1 313.123 160 45 6.9 2

370.045.16.1 313.124 200 45 18 2.5

361.088.16.1 313.614 50 88.5 6 2

363.088.16.1 313.615 56 88.5 6.5 2

364.088.16.1 313.616 63 88.5 7 2

365.088.16.1 313.617 75 88.5 7.5 2

366.088.16.1 313.618 90 88.5 8 2

367.088.16.1 313.621 110 88.5 9.5 2.5

368.088.16.1 313.622 125 88.5 10 2.5

369.088.16.1 313.623 160 88.5 12 2.5
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