
Akku-Hochdruckreiniger 80bar 2x18V=36V

DHW080

Max. Druck: 80bar

Volt: 2x18=36V

Schlauchlänge: 5m

Max. Fördermenge: 378l/hr

Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C

Faktor K (Vibrationen): 2.5m/s²

Schallleistungspegel: 70.9dB(A)

Masse (LxBxH)   : 438x218x269mm

Gewicht inkl. Akku: 7.7kg

Autonomie mit 2x BL1850B
5.0Ah / 18V:

12.5 / 28min

Standard-Ausrüstung

Lanze mit einstellbarer Düse art. 197876-5, Rotorlanze Art. 197824-4, Hochdruckschlauch 105 Art. 197845-6, Aufsatz für
Reinigungsmittel Art. 197886-2, Gartenschlauch-Anschluss 3/4 Art. 197881-2, Schnellanschluss Art. 197883-8, Lagerkoffer für
Wasser/Transportkoffer Art. 127104-4, ohne Schlauchtrommel

BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
Für alle Reinigungsarbeiten rund ums Haus
Durch Drehen des Griffs ist der Druck einfach regelbar.
Besonders leichtes, handliches Gerät

DHW080ZK

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.
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