SICHERHEITSDATENBLATT
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,
geandert durch die Verordnung (EU) 2020/878
der Kommission

valvnllnew Valvoline Professional Series™ HD

DSL.SYST.COMPL.
Global
Version: 4.0 Uberarbeitet am: 04.09.2025 Druckdatum: 07/09/2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname . Valvoline Professional Series™ HD DSL.SYST.COMPL.
Produktnummer . VE55340
Eindeutiger ;. TJW5S-T6MD-G00Q-G67T

Rezepturidentifikator (UFI)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Kraftstoffe und Kraftstoffzusatze
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global
Operations
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Niederlande

Telefon : +31(0)78 654 3500 (in den Niederlanden) oder kontaktieren
Sie Ihre CSR-Kontaktperson vor Ort

E-Mailadresse der fir SDB . SDS@valvolineglobal.com
verantwortlichen Person
Firma

Telefon

1.4 Notrufnummer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), oder rufen Sie den 6rtlichen Notruf unter 145, +41
1 251 51 51(international)
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Akute Toxizitat, Kategorie 4 H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute Toxizitat, Kategorie 4 H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Akute Toxizitat, Kategorie 4 H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in

die Atemwege tddlich sein.

Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend, H400: Sehr giftig flir Wasserorganismen.
Kategorie 1

Langfristig (chronisch) H410: Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit
gewassergefahrdend, Kategorie 1 langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise : H302 + H312 + H332 Gesundheitsschadlich bei
Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege todlich sein.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
Erganzende ;. EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Gefahrenhinweise EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder

rissiger Haut fuhren.

Sicherheitshinweise

Pravention:

P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.
P264 Nach Gebrauch Haut grindlich waschen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Reaktion:

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
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GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

2-Ethylhexylnitrat

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% Aromaten
Lésungsmittelnaphtha (Erddl), schwer, aromatisch; Kerosin — nicht spezifiziert
2-Ethylhexan-1-ol

Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten
akuten Toxizitat bei oraler Verabreichung: 17,325 %

Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten
akuten Hauttoxizitat: 17,325 %

Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten
Inhalationstoxizitat: 17,325 %

Folgender Prozentsatz des Gemischs besteht aus einem Bestandteil/ aus Bestandteilen mit
unbekannten Risiken fur Gewasser: 17,325 %

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnumm
er
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Aquatic Acute 1;
H400

2-Ethylhexylnitrat 27247-96-7 Acute Tox. 4; H302 | >=60-<70
248-363-6 Acute Tox. 4; H332
01-2119539586-27- | Acute Tox. 4; H312
XXXX Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
EUH044, EUH066
M-Faktor (Akute
aquatische
Toxizitat): 1
M-Faktor
(Chronische
aquatische
Toxizitat): 1
IKohlenwasserstoffe, C11-C14, n- Nicht zugewiesen Asp. Tox. 1; H304 >=25-<40
Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% 926-141-6 EUHO066
Aromaten 01-2119456620-43-
XXXX
[L6sungsmittelnaphtha (Erddl), 64742-94-5 STOT SE 3; H336 >=25-<5
schwer, aromatisch; Kerosin — nicht | 265-198-5 (Zentralnervensyste
spezifiziert 649-424-00-3 m)
01-2119463588-24- | Asp. Tox. 1; H304
XXXX Aquatic Chronic 2;
H411
EUH066
2-Ethylhexan-1-ol 104-76-7 Acute Tox. 4; H332 >=1-<25
203-234-3 Skin Irrit. 2; H315
01-2119487289-20- | STOT SE 3; H335
XXXX (Atmungssystem)
IKerosin (Erddl); Straight-run Kerosin | 8008-20-6 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<25
232-366-4 Skin Irrit. 2; H315
649-404-00-4 STOT SE 3; H336
(Zentralnervensyste
m)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
INaphthalin 91-20-3 Flam. Sol. 2; H228 >=0,5-<1
202-049-5 Acute Tox. 4; H302
601-052-00-2 Carc. 2; H351
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H410

M-Faktor (Akute
aquatische
Toxizitat): 1
M-Faktor
(Chronische
aquatische
Toxizitat): 1

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach mehreren Stunden
auftreten.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen . Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und
arztlichen Rat einholen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt . Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspulen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Nach Augenkontakt :Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen.
Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schitzen.
Auge weit gedffnet halten beim Spulen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken :  Atemwege freihalten.
KEIN Erbrechen herbeiflihren.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund
einfloRen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
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Symptome :  Keine Symptome bekannt oder erwartet.

Risiken :  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder
Einatmen.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut
fihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Keine besonderen Erste-Hilfe Malnahmen erforderlich.

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel . Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Léschmittel : Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins
Brandbekampfung Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.
Gefahrliche :  Kohlendioxid und Kohlenmonoxid
Verbrennungsprodukte

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere : Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges
Schutzausristung fur die Atemschutzgerat tragen.

Brandbekampfung

Weitere Information . Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen

entsprechend den drtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt

werden.

Dosen zur Sicherheit im Brandfall separat und abgesichert
lagern.

Zur Kuhlung von vollstandig verschlossenen Behaltern
Wasserspruhnebel einsetzen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Personliche Schutzausriistung verwenden.
Vorsichtsmalinahmen Fir angemessene Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaRnahmen . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr maoglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen
und aufnehmen, und in Behalter zur Entsorgung geman
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter
geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Aerosolbildung vermeiden.
Umgang Dampfe/Staub nicht einatmen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persoénliche Schutzausrustung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsrdumen sorgen.
Spllwasser ist in Ubereinstimmung mit rtlichen und
nationalen behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Hinweise zum Brand- und :Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand
Explosionsschutz sprihen. Von offenen Flammen, heilen Oberflachen und
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Zindquellen fernhalten.

HygienemalRnahmen . Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht
rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an : Rauchen verboten. An einem gut belifteten Ort aufbewahren.

Lagerraume und Behalter Geoffnete Behalter sorgfaltig verschlieen und aufrecht lagern
um jegliches Auslaufen zu verhindern. Hinweise auf dem
Etikett beachten. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel
missen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.

Weitere Informationen zur . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und
Lagerbestandigkeit Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Grundlage
Exposition) Parameter

2-Ethylhexan-1-ol 104-76-7 MAK-Wert 1 ppm CH SUVA
5,4 mg/m3

Weitere Information: Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehorde, Eine
Schadigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht
beflirchtet zu werden.

TWA 1 ppm 2017/164/EU
5,4 mg/m3
Weitere Information: Indikativ
Kerosin (Erdol); 8008-20-6 MAK-Wert 5 mg/m3 CH SUVA
Straight-run (einatembare
Kerosin Aerosole)

Weitere Information: Eine Schadigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung
des MAK-Wertes nicht befiirchtet zu werden.

KZGW 20 mg/m3 CH SUVA
(einatembare
Aerosole)

Weitere Information: Eine Schadigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung
des MAK-Wertes nicht beflrchtet zu werden.

| MAK-Wert | 50 ppm | CH SUVA
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| (Dampf) | 350 mg/m3 |
Weitere Information: Eine Schadigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung
des MAK-Wertes nicht befiirchtet zu werden.
KZGW (Dampf) 100 ppm CH SUVA
700 mg/m3
Weitere Information: Eine Schadigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung
des MAK-Wertes nicht befiirchtet zu werden.
Naphthalin 91-20-3 MAK-Wert 10 ppm CH SUVA
50 mg/m3

Weitere Information: Vergiftung durch Hautresorption mdglich; Bei Stoffen,
welche die Haut leicht zu durchdringen vermogen, kann durch die zusatzliche
Hautresorption die innere Belastung wesentlich héher werden als bei
alleiniger Aufnahme durch die Atemwege., Krebserzeugende Stoffe Kategorie
3, Nationales Institut fir Arbeitssicherheit und Gesundheit, Arbeitssicherheit-
und Gesundheitsbehdrde

TWA 10 ppm 91/322/EEC
50 mg/m3

Weitere Information: Indikativ

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende | Probennahmezeitp | Grundlage
Parameter unkt

Naphthalin 91-20-3 1-Hydroxypyren: Expositionsende, CH BAT
3,5 pgl/l bzw. Schichtende,
(Urin) bei

Langzeitexposition:
nach mehreren

vorangegangenen
Schichten

1-Hydroxypyren: Expositionsende, CH BAT

16 nmol/l bzw. Schichtende,

(Urin) bei

Langzeitexposition:
nach mehreren

vorangegangenen
Schichten
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz . Augensplilflasche mit reinem Wasser
Dicht schliefende Schutzbrille
Handschutz
Anmerkungen Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den
Schutzhandschuhherstellern abgeklart werden.
Haut- und Korperschutz :Undurchlassige Schutzkleidung

Den Koérperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

9/28




SICHERHEITSDATENBLATT
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,
geandert durch die Verordnung (EU) 2020/878
der Kommission

Valvoline.
Gilobal

Version: 4.0

Valvoline Professional Series™ HD
DSL.SYST.COMPL.

Uberarbeitet am: 04.09.2025 Druckdatum: 07/09/2026

Atemschutz Normalerweise kein persdnlicher Atemschutz notwendig.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . flissig
Farbe : braun
Geruch . nach Kohlenwasserstoffen

Geruchsschwelle Keine Daten verfugbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt . <-20°C
Siedepunkt/Siedebereich : >190°C
Entzindlichkeit Keine Daten verfugbar

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzindbarkeitsgrenze

Keine Daten verfugbar

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entziindbarkeitsgrenze

Keine Daten verfugbar

Flammpunkt . 75°C
Zersetzungstemperatur : >100°C
pH-Wert : Nicht anwendbar
Viskositat

Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-

Keine Daten verfugbar

<6 mm2/s (40 °C)

unloslich

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
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Octanol/Wasser
Dampfdruck Keine Daten verfugbar

Relative Dichte
Dichte
Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften
PartikelgroRe

9.2 Sonstige Angaben
Oxidierende Eigenschaften

Selbstentziindung

Verdampfungsgeschwindigkei
t

Keine Daten verfligbar
0,905 g/cm3 (15 °C)

Keine Daten verflgbar

Nicht anwendbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Anwendung.

10.2 Chemische Stabilitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Anwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertriagliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und

Anwendung.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch
bilden.

Ubermafige Hitze

Sauren
Alkalien
Blei
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Starke Oxidationsmittel
starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Produkt:

Akute orale Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: 625,1 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Akute inhalative Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: 13,43 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Dampf
Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizitat . Schéatzwert Akuter Toxizitat: 1.376 mg/kg

Methode: Rechenmethode

Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:

Akute orale Toxizitat . (Mensch): Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist
bereits nach einmaligem Verschlucken leicht toxisch.

Akute inhalative Toxizitat :  (Menschen): Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist
bereits nach kurzfristiger Inhalation leicht toxisch.

Akute dermale Toxizitat :  (Menschen): Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist
bereits nach einmaligem Hautkontakt leicht toxisch.

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% Aromaten:
Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

Akute dermale Toxizitat : LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg

Losungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin — nicht spezifiziert:
||Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

12/28



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,
geandert durch die Verordnung (EU) 2020/878

_m der Kommission
valvullne“' Valvoline Professional Series™ HD
Global DSL.SYST.COMPL.
Version: 4.0 Uberarbeitet am: 04.09.2025 Druckdatum: 07/09/2026

2-Ethylhexan-1-ol:

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:

Naphthalin:
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Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist bereits nach
einmaligem Verschlucken leicht toxisch.
Anmerkungen: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Kaninchen): 1.120 mg/kg

Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist bereits nach
einmaligem Hautkontakt minimal toxisch.

Anmerkungen: Kann bei Hautkontakt gesundheitsschadlich
sein.

Atz-IReizwirkung auf die Haut
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren.

Produkt:

Anmerkungen . Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut
fihren.

Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:

Ergebnis . Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut
fuhren.

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% Aromaten:

Ergebnis . Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut
fuhren.

Lésungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin — nicht spezifiziert:

Bewertung :  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut
fuhren.
Ergebnis : Leichte, voribergehende Reizung

2-Ethylhexan-1-ol:

Bewertung :  Reizt die Haut.
Ergebnis :  Reizt die Haut.

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:

Ergebnis :  Reizt die Haut.
Naphthalin:
Ergebnis : Leichte, voribergehende Reizung
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Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Produkt:

Anmerkungen . Dampfe kénnen die Augen, die Atmungsorgane und die Haut
reizen.

Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:

Spezies : Kaninchen

Ergebnis :  Keine Augenreizung

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% Aromaten:
||Ergebnis . Leichte, vorlibergehende Reizung

2-Ethylhexan-1-ol:

Bewertung : Stark augenreizend
Ergebnis . Stark augenreizend

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:
||Ergebnis . Leichte, voriibergehende Reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung durch Einatmen
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:

Art des Testes :  Maximierungstest

Spezies .  Meerschweinchen

Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode :  OECD Prtfrichtlinie 406

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% Aromaten:

Bewertung . Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
Methode :  OECD Prtfrichtlinie 406
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Keimzell-Mutagenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:

Gentoxizitat in vitro :  Art des Testes: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Ergebnis: negativ

Karzinogenitat
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

Naphthalin:

Karzinogenitat - Bewertung :  Begrenzte Belege fir Kanzerogenitat aus Studien an
Atemwegen bei Tieren.

Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

Losungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin — nicht spezifiziert:

Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige
Exposition, der Kategorie 3 mit narkotisierender Wirkung
eingestuft.

2-Ethylhexan-1-ol:
|IBewertung . Kann die Atemwege reizen.

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:
|IBewertung : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Aspirationstoxizitat

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
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Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% Aromaten:
|l Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

Losungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin — nicht spezifiziert:
|l Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:
|| Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften

aufweisen.
Weitere Information
Produkt:
Anmerkungen : Lésungsmittel kénnen die Haut entfetten.

Inhaltsstoffe:

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:
[JAnmerkungen . Haut

l|Anmerkungen . Zentralnervensystem

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:
|IToxizitat gegeniiber Fischen : LC50 (Danio rerio (Zebrabérbling)): 2 mg/l
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Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: semistatischer Test
Methode: OECD Priifrichtlinie 203

Toxizitat gegentber : EC50 (Daphnia magna (Grofser Wasserfloh)): 0,83 mg/I
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

Toxizitat gegentber :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): 2,53 mg/l
Algen/Wasserpflanzen Endpunkt: Wachstumshemmung

Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Gruinalge)): 2,22
mg/l

Endpunkt: Wachstumshemmung

Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

IM-Faktor (Akute aquatische : 1
Toxizitat)
M-Faktor (Chronische A1

aquatische Toxizitat)

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% Aromaten:

Toxizitat gegentiber Fischen : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 1.000
mg/I
Expositionszeit: 96 h
Toxizitat gegentber : EL50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): > 1.000 mg/I
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren
Toxizitat gegenuber : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grunalge)): > 1.000
Algen/Wasserpflanzen mg/I

Expositionszeit: 72 h

Lésungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin — nicht spezifiziert:

Toxizitat gegeniiber Fischen : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 2 - 5 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: semistatischer Test
Testsubstanz: WAF
Methode: OECD Prufrichtlinie 203
Anmerkungen: Die toxikologischen Daten wurden von
Produkten ahnlicher Zusammensetzung tbernommen.
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Toxizitat gegentber :  EL50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 10 mg/I
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: WAF

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

Anmerkungen: Die toxikologischen Daten wurden von
Produkten ahnlicher Zusammensetzung tbernommen.

Toxizitat gegentber . EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): > 1 - 3
Algen/Wasserpflanzen mg/|

Endpunkt: Wachstumshemmung

Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: WAF

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Anmerkungen: Die toxikologischen Daten wurden von

Produkten ahnlicher Zusammensetzung tbernommen.

2-Ethylhexan-1-ol:

Toxizitat gegeniiber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettkopfige Elritze)): 28,2 mg/I
Expositionszeit: 96 h

Toxizitat gegenuber : EC50 (Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)): 39 mg/I
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h

wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber . (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): 11,5 mg/I
Algen/Wasserpflanzen Endpunkt: Biomasse

Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:

Toxizitat gegeniiber Fischen : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 2 - 5 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: semistatischer Test
Testsubstanz: WAF
Methode: OECD Prufrichtlinie 203

Toxizitat gegentber :  EL50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): 1,9 mg/I
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: WAF
Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

Toxizitat gegenuber :  NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): 1 mg/I
Algen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test
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Toxizitat gegenltber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

Naphthalin:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

IM-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat)

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:
Biologische Abbaubarkeit

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

EL50 (Selenastrum capricornutum (Grunalge)): 3,7 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

NOEL: 0,48 mg/I

Endpunkt: Reproduktionstest

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)
Art des Testes: semistatischer Test
Testsubstanz: WAF

Methode: OECD- Prifrichtlinie 211

LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): 1 - 6,5 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test

EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 1,96 mg/I
Expositionszeit: 48 h
Art des Testes: statischer Test

EC50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): 2,16 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Art des Testes: Durchflusstest

1

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 0 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prfrichtlinie 310

Lésungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin — nicht spezifiziert:

Biologische Abbaubarkeit

Ergebnis: Potenziell biologisch abbaubar.
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2-Ethylhexan-1-ol:

|Bio|ogische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 68 %
Expositionszeit: 17 d

Methode: Modifizierter Sturm-Test

Kerosin (Erdol); Straight-run Kerosin:

|Bio|ogische Abbaubarkeit : Ergebnis: Potenziell biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 58,6 %
Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prufrichtlinie 301F

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoffe:

2-Ethylhexylnitrat:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 5,24
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften

aufweisen.
12.7 Andere schédliche Wirkungen
Produkt:
Sonstige 6kologische . Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgemalier
Hinweise Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behalter nicht wieder verwenden.
Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.

Abfallschlissel-Nr. : EAK-Nummern sind vom Benutzer zuzuordnen, mit der
Beratung der zustandigen Entsorgungsbehdrden.
Die folgenden Abfallschlisselnummern sind nur als
Empfehlung gedacht:
13 07 03, andere Brennstoffe (einschlief3lich Gemische)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : UN 3082
ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADN :  UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(2-ETHYLHEXYLNITRAT)

ADR :  UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(2-ETHYLHEXYLNITRAT)

RID :  UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

(2-ETHYLHEXYLNITRAT)
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IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
g'-cl)z'TSHYLHEXYLNlTRAT, )
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode

RID

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

IMDG
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

EmS Kode

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)

(2-ETHYLHEXYLNITRAT)

Klasse Nebengefahren
9

© © © ©

i
M6
90

11
M6
90

F-A, S-F

964

Y964
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Verpackungsgruppe ||
Gefahrzettel . Miscellaneous Dangerous Goods
IATA_P (Passagier)
Verpackungsanweisung : 964

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y964

Verpackungsgruppe 1

Gefahrzettel . Miscellaneous Dangerous Goods

14.5 Umweltgefahren

ADN

Umweltgefahrdend ©ja
ADR

Umweltgefahrdend ©ja
RID

Umweltgefahrdend ©ja
IMDG

Meeresschadstoff D ja
IATA (Passagier)
Umweltgefahrdend D ja
IATA (Fracht)

Umweltgefahrdend D ja

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung in
diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der
VerpackungsgréfRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg geméaR IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

Die Gefahrgutbeschreibung (falls oben angegeben) gibt evtl. nicht die PackungsgréRe, Menge, den
Endverbraucher oder die regionsspezifischen Ausnahmen wieder, die angewandt werden kénnen. Fir
eine versandspezifische Beschreibung sollten die Versandpapiere hinzugezogen werden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fUr eine Zulassung in Frage :Nicht anwendbar
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe

(Artikel 59).

Verordnung Uber den Schutz vor Storfallen
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Mengenschwelle gemal Storfallverordnung (StfV : 2.000 kg
814.012)

Gewasserschutzverordnung (GSchV 814.201)
Wassergefahrdungsklasse . Klasse A
Selbsteinstufung

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefiihrt:

TCSI . Erflllt die Voraussetzungen der Liste nicht

TSCA . Das Produkt enthalt Substanz(en), die nicht im TSCA-
Bestandsverzeichnis gelistet sind.

AllIC . Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht

DSL : Dieses Produkt enthalt folgende Bestandteile, die weder auf

der kanadischen NDSL- noch auf der DSL-Liste sind.

OBSOLETE Proprietary of Powerzol 9048B (000000201353)

ENCS . Erflllt die Voraussetzungen der Liste nicht
KECI :  Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht
PICCS :  Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht
IECSC :  Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht
NZloC :  Erflllt die Voraussetzungen der Liste nicht

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfiigbar
Verzeichnisse
AlIC (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europaische Union), ENCS (Japan), ISHL
(Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand),
TSCA (USA)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226 . Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H228 :  Entzindbarer Feststoff.
H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
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H304 :  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
tédlich sein.
H312 :  Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 . Verursacht Hautreizungen.
H332 . Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 : Kann die Atemwege reizen.
H336 : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351 : Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 . Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411 :  Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Acute Tox. . Akute Toxizitat

Aquatic Acute . Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend

Aquatic Chronic . Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Asp. Tox. : Aspirationsgefahr

Carc. . Karzinogenitat

Flam. Liq. : Entzindbare Flussigkeiten

Flam. Sol. :  Entzindbare Feststoffe

Skin Irrit. :  Reizwirkung auf die Haut

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

2017/164/EU . Europa. Richtlinie 2017/164/EU der Kommission zur
Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-
Richtgrenzwerten

91/322/EEC . Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom zur Festsetzung
von Richtgrenzwerten

CH BAT . Schweiz. SUVA Liste der Biologischen
Arbeitsstofftoleranzwerte (BAT-Werte).

CH SUVA :  Schweiz. Grenzwerte am Arbeitsplatz

2017/164/EU | TWA :  Grenzwerte - 8 Stunden

91/322/EEC / TWA :  Grenzwerte - 8 Stunden

CH SUVA / MAK-Wert . Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert

CH SUVA / KZGW : Kurzzeitgrenzwerte

ADN - Europaisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der StralRe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM -
Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff, DIN - Norm des Deutschen Instituts fur
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbehorde;
EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x %
Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene

und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC -
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC -

Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
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Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale
Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen;
IMDG - Code — Internationaler Code fiur die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen; IMO -
Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50 % einer Versuchspopulation;
LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL -
Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. -
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar
ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare
Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Blro fir chemische Sicherheit und
Verschmutzungsverhlitung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische
Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen
Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 des Europaischen Parliaments und des Rats beziglich der Registrierung, Bewertung,
Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung
gefahrlicher Giter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS
- Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener
Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte
Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen tber den Transport gefahrlicher Giter;
vPVB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Interne Informationen : R0517851

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Acute Tox. 4 H302 Rechenmethode
Acute Tox. 4 H332 Rechenmethode
Acute Tox. 4 H312 Rechenmethode
Asp. Tox. 1 H304 Rechenmethode
Aquatic Acute 1 H400 Rechenmethode
Aquatic Chronic 1 H410 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die
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Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

CH/DE
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